
Article : POTEAU CENTRAL MOBILE

Référence : BD0054

Poteau central pour terrains doubles de badminton, idéal pour une installation mobile conforme à la norme NF
EN 1509.

Disponible en version à lester ou lestée avec roulettes, pour s’adapter à vos besoins de stabilité et de
mobilité.

Description 

Le poteau central mobile permet une installation réglementaire des terrains doubles de badminton. Solide,
fonctionnel et conforme à la norme NF EN 1509, il est proposé en deux versions selon vos contraintes
logistiques.

�� VERSION À LESTER :

✔ Tube en acier plastifié 40 x 40 mm – Type 3 Classe C
✔ Socle en acier plastifié, à remplir de sable
✔ Dimensions :
• Hauteur : 155 cm
• Largeur : 50 cm
• Profondeur : 76,5 cm
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✔ Poids (sans lest) : 14 kg

�� VERSION LESTÉE (AVEC EMBASES) :

✔ 1 poteau central autostable – acier plastifié 40 x 40 mm
✔ 2 embases de 20 kg (intégrées) pour une stabilité renforcée
✔ 4 roues Ø 125 mm pour un déplacement facile
✔ Dimensions :
• Hauteur : 155 cm
• Largeur : 50 cm
• Profondeur : 76,5 cm
✔ Poids total : 46 kg

��À privilégier en usage scolaire, club ou compétition, ce poteau offre un excellent compromis entre
mobilité, stabilité et conformité réglementaire.
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