EQUIPEPS

Article : Buts San Siro acier et aluminium - a 8 joueurs

Référence : BMFB04N251-A

Equipement standard : paire de buts

* Version aluminium : profilé facade avant @ 102 mm, plastifié blanc

* Version acier : tube sendzimir @ 80 mm ou @ 102 mm, plastifié blanc

* Profondeur réglable de 2,15 a 3,6 m. Profondeur personnalisable sur cadre fixe sur de- mande (nous consulter)
: pour but 6 x 2,1 m en aluminium @ 102 mm Réf. FB04N351-B, ou en acier @ 80 mm Réf. FBO4N251-A ou @
102 mm Réf. FBO4N251-B.

But 5 x 2 m en aluminium @ 102 mm Réf.FBO4N702-B

* Cage arriere :

- Tube rectangulaire 80 x 40 mm, en acier galvanisé plastifié gris - Mats arriere @ 80 mm avec leurs fourreaux
de scellement

* Rouleaux de déplacement en acier électrozingué longueur 300 mm ¢ Axe de pivotement dans les fourreaux
Tarif sur devis, nous consulter.

Possibilité de montage sur place, demande par devis
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Dimensions
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FBO4N351-B FBO4N702-B FBDANZS51-A FBOANZS1-B

Hauteur sous transversale (h) 21m Zm 21m 21m

Largeur entre les montants (| Bm 5m B m Gm

B des sections fagade B10Zmm  @10Zmm  @80mm @ 102 mm

SE

Profondewr réglable 215a36m

Poids {le but) de 123 kg 8130 kg fonction des dimensions

Description
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